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Ficha técnica
Rollertrap 

Cinta con adhesivo húmedo

• Para capturar insectos voladores
• Especialmente apta para áreas en las que se espera una gran presión 
   de la plaga

Especificaciones de producto
Producto
Rollo adhesivo amarillo y azul de polietileno (PE).

Presentación
• Rollo amarillo 15 cm x 100 m
• Rollo amarillo 30 cm x 100 m
• Rollo amarillo 90 cm x 100 m
• Rollo amarillo 15 cm x 500 m
• Rollo azul 15 cm x 100 m
• Rollo azul 30 cm x 100 m
• Rollo azul 90 cm x 100 m

Objetivo
• Rollo amarillo: pulgones, minadores, moscas blancas, trips y moscas esciáridas.
• Rollo azul: trips, moscas esciáridas y minadores.

Dosis

Material requerido para colgar
• Cuerda
• Pinzas, sujetapapeles o grapas
• Estacas de madera de 2 m de altura

Preventiva

Curativa baja

Curativa alta

-

1/1000 m2

1/500 m2 

Rollertrap Dosis 

-

1,000 

500

m2 / unidad

-

-

-

Intervalo
(días)

-

-

-

Frecuencia

-

-

-

Observaciones
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Cantidad a usar
Rollertrap está destinado para atrapar plagas en lugares con una gran presión de plaga o dónde se espera una gran 
presión, por ejemplo: a lo largo de la entrada, en las ventanas laterales y lugares con corrientes de aire.
En ornamentales se puede usar durante todo el año. En cultivos hortícolas la mejor época es justo antes del trasplante o 
recién trasplantado el cultivo. Dependiendo de la presión de la plaga y la ubicación se usará el Rollertrap grande o chico.

Procedimiento de uso en interior
1.  Colocar el Rollertrap 30 cm arriba del cultivo.
2. Se puede instalar cubriendo todos los postes de una cama de cultivo o dejando postes sin cubrir de manera intercalada. 
3. La trampa puede quedar fija o móvil de manera que se pueda subir conforme vaya creciendo el cultivo.

Procedimiento de uso en exterior
1. Identificar las zonas con mayor migración de plaga para su colocación.
2. Utilizar estacas de aproximadamente 2 mts de altura, para la colación del Rollertrap.
3. Enrollar las cuatro esquinas de la trampa en las estacas y sujetarlas con una cuerda, asegurándose que quede lo más  
    estirada posible.
4. Si fuera necesario se deben realizar algunas perforaciones sobre la superficie para permitir el paso del aire y no se llegue       
    a romper o rasgar la trampa.
 
Observaciones
Antes de colocarlo, verifica que los Rollertrap estén a temperatura ambiente. Así el pegamento estará blando y las trampas 
se desenrrollarán fácilmente.

Plazo para reemplazar
Debido a que siempre existe la posibilidad de que se rompan las trampas adhesivas, se recomienda sustituirlas cada cinco 
meses.

¡Importante!
Todos los complementos se venden por separado. 
Se aplican las condiciones generales de Koppert (Koppert B.V. y/o sus empresas afiliadas).
Solo se deben usar productos autorizados en su país o estado y cultivo. Consulte los requisitos de registro locales.  
Koppert no se responsabiliza del uso no autorizado del producto.
Koppert no se responsabiliza de la pérdida de calidad, si el producto se almacena durante más tiempo del recomendado  
o bajo condiciones no apropiadas.


